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MIT POLYREY HPL® BELEGTE PLATTE . .
Hygiene - Igiene

FOLVRRGY @ @ @

POLYREY HPL® COMPOSITO SU PANNELLO

Leichte Reinigung Zugelassen fiir den Kontakt Antibakteriell
Pulizia facile mit Lebensmitteln Antibatterico
Adatto al contatto con
gli alimenti

Widerstandsfihigkeit - Resistenza

ORONO

Abrieb Stoke Feuchtigkeit Hitze bis 180 °C
Abrasione Urti Umidita Calore fino a 180 °C
Reissfestigkeit Hohe chemische Resistenz Kratzer Kiinstliches Licht
Fessurazione Prodotti chimici Graffi Luce artificiale

. " = P . Hochwertige, feuchtigkeitsbestandige (D3)
SerVIce & EffIZIenZ BT 6 1. Clein RN industrielle Verklebung, die Topqualitat bei

CIMSIEIETES (AUE EESEn eles Aussehen und Langlebigkeit garantiert
Gebrauchsfertige laminierte Klebeschrittes ‘ :
Alle Polyrey-HPL®-Dekore sind als Polyprey®

Verbundplatte 1 oder 2 Dekorseiten Jertigbar

SOqu,one u t’l e Permette agli addetti alla Incollaggio industriale di alta qualita, resistente
lavorazione di evitare la all'umidita (D3) che garantisce un aspetto

e pef f orman te fase di incollaggio in totale qualitativo e duraturo

Pannello composito laminato sicurezza Tutti i decori Polyrey HPL® sono disponibili in
pronto all’uso 1 0 2 lati decorativi Polyprey®

Formate & Anwendungen Formati & applicazioni

B Tréger FORMAT 307 x 124 cm* FORMATI
Supporti Mobel Mobili
| Soanm) _— Arbeitsplatte Piani di lavoro
/e Spanplatte - Truciolare Arredamento
e Braune MDF - MDF marrone Innenausbau

~T e Birkensperrholz - Multistrato di betulla STARKEN 19,6 ¢ 20 mm SPESSORI
Zertifikate Certificazioni

Expertenmeinungen [ consigli del’esperto EFSIoNS DS LA WTERECR) NS

)

g EN
SPANPLATTEN PANNELLO DI o \ o *I

ONEOR

Schwerentflammbar und TRUCIOLARE o ;::LD
feuchtigkeitsbestandig Idrofugo e ignifugo s < ‘é
auf Anfrage. disponibili su richiesta. responsii fresty 1

Missio

* Spezifische Formate : Finden Sie in der Verfligbarkeitstabelle ab Seite 66. / Formati specifici : verificare la tabella di producibilita pag. 66.
** Touch-Oberflachen profitieren von antibakteriellen Eigenschaften und bendtigen kein Sanitized-Label./ Le finiture TOUCH sono di per sé antibatteriche e non necessitano del trattamento Sanitized.

*** Alle unsere Produkte sind auf Anfrage nach PEFC™ (PEFC/10-34-97) oder FSC® (C068151) zertifiziert. Damit ist gewahrleistet, dass Holz und Rohstoffe aus nachhaltig bewirtschafteten Waldern und kontrollierten
Quellen stammen (laut Zertifizierung unserer Lieferanten und solange der Vorrat reicht). / Tutti i nostri prodotti possono essere certificati, su richiesta, PEFC™ (PEFC/10-34-97) o FSC® (C068151) a garanzia che il
legno e materie prime utilizzate provengono da foreste gestite in modo sostenibile e da fonti controllate (secondo certificazione delle forniture ricevuto e nel limite delle disponibilita di magazzino).
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QUALITAT Standard Schwer entflammbare Feuchtefeste Standard

Technische Daten

NN CETS
Birkenholz fiir interne

6?@“%0 NEINERE NEIERE Spanplatte MDF-Platte e
5 % GENORMTER TYP EN 312 Typ P2 EN 312 Typ P2 EN 312 Typ P3 EN 636-2
@ STARKE (mm) 18
OBERFLACHE Dekoratives Hochdrucklaminat (HPL) - alle Oberflachen

NORM EINHEIT
Physikalische Eigenschaften und Abmessungen

Brandverhalten

D-s2,d0
TCH Oberflachen : D-s2,d1

Health and environmental characteristics

Brennverhalten EN 13501-1 Euroclass

Dichte EN 323 650 +/- 10 % 700 +/-10 % 670 +/-10 % 760 +/- 10 % 720 +/-5%
Feuchtigkeit ab Werk EN 322 % 5 bis 13 4 bis 11 8 bis 12
Starkentoleranz 1S0 13894-1-6.4 mm +/-0,5 +0,3/-1
Langentoleranz 1S0 13894-1-6.1 mm +/-5
Breitentoleranz 1S0 13894-1-6.1 mm - 5/+10
Toleranz der Kantengeradheit 1S0 13894-1-6.2 mm/m +/-0,5
Toleranz der Rechtwinkligkeit 1S0 13894-1-6.3 mm/m <?
Toleranz der Ebenheit
® Dicke des Tragers < 16 mm mm/m Keine Notwendigkeit
o Dicke des Tragers > 16 mm S0113894-1-6.7 mm/m <2
Mechanische Eigenschaften
StoBfest!gkelt einer Kugel mit kleinem Durchmesser EN 438-2-20 N >15 >15
5 mm mit Schlagholzen
StoBfestigkeit einer 324 g Kugel mit grofem
Durchmesser EN 438-2-21 mm >600 >600
(Fallhthe bei einem Druckdurchmesser von < 10 mm)
Qualitat der Leimfuge 1S0 13894-1-8 Niveau 5 5
Widerstandsfahigkeit gegen AbreiBen der Oberflache | 1S0 13894-1-9 Mpa >1,0 >1,0
Widerstandsfahigkeit gegeniiber dem AusreiBen von Holzschrauben
o Auf der Flache
- Platte Starke < 16 mm \ [ Nmm | 100 \ -
 Platte Stérke > 16 mm | RO Al 1500 \ 2000
o Auf der Kante
- Platte Starke < 16 mm \ \ Nicht zutreffend \ -
~ Platte Stérke > 16 mm | In0 L 0 500 \ 1500
Biegefestigkeit
o Festigkeitsgrenze fiir Trager 18 mm >35 > 60
o Elastizitatsmodul fir Trager 18 mm 150 16978 Mpa > 4500 > 6000
Senkrechter Zug 1S0 13894-1-10 Mpa >0,35
\&Vaastseerhestandgkeﬂ - maximales Aufquellen der IS0 13894-1-19 o 15 5 ‘ 15 5
Schutz des Substrats vor Wasserdampf IS0 13894-1-14 mm <0,1
Oberflacheneigenschaften
Oberfldchenfehler
© Punktuell [ [ mmZme | <1
o Linear \ A2 [ mm/mz | <10
VerschleiBwiderstand (Anfangspunkt)
© GRANIT > 450
® EPM/ CUIR / TCR-TCL-ALG Anz. d. >50
o Perlglanzpigmenten 1 EN438-2-10 Umdrehg >50
 Sonstige Oberflachen >150
Widerstandsfahigkeit gegeniiber Wasserdampf
* BRIHG \ o | 3
o Sonstige Oberflachen \ et ‘ W08 \ 4
Widerstandsfahigkeit gegeniiber feuchter Hitze
* BRIHG | o | 3
o Sonstige Oberflachen ‘ EN 12721 ‘ Klasse ‘ 4
Widerstandsfahigkeit gegeniiber trockener Hitze 180 °C (Fiir 20 min)
* BRIHG [ w | 3
o Sonstige Oberflachen \ 2 ‘ e \ 4
Kratzfestigkeit
© BRIHG / EXM / ALG 2
© TOUCH / TCR / TCL EN 438-2-25 Grad ® 4
 Sonstige Oberflachen 3
Widerstandsfahigkeit gegeniiber Flecken
. 3* .
® Gruppen 1 & 2 EN 438-2-26 Klasse @ TCH/TCR /TCL : 3* / Andere : &
® Gruppe 3 4
Resistent gegen Zigarettenglut EN 438-2-30 Klasse @ 3

B-s2,d0 D-s2,d0 D-s2,d0
TCH Oberflachen : D-s2,d1 | TCH Oberfléachen : D-s2,d1 | TCH Oberflachen : D-s2,d1 | TCH Oberflachen : D-s2,d1

D-s2,d0

Lebensmittelkontakt EN 13130-1 - Geeignet
. EN717-2 Klasse E1?. <0,05ppm (< 62 pg /m?)

Freisetzen von Formaldeh:

eisetzen von Formaldefyd EN 16516 Wert EL <0, 1ppm (< 124 pg /m’)
Antibakterielles Verhalten - Sanitized-Qualitat JIS 7 2801:2000 |Reduktion in % >99,9 % (LOG 3)
Emissionen von fliichtigen Substanzen 1S0 16000-9 Klasse A
Type P2 : In trockener Platten zur i / Type P3 : In feuchter Platten zur
(a) Klasse : 1 = Beschadigung der Oberfliche. 2 = Erhebliche Anderung des Aussehens. 3 = Moderate Anderung. 4 = Geringe, unter bestimmten Blickwinkeln sichtbare Anderung. 5 = Keine Ainderung. / (b) Graad : 2 = Kontinuierliche Kratzer bei 2N. 3 = inuierliche Kratzer bei 4N. 4 = Kratzer bei 5N.

* Bei einem (iber 2 stiindigen Kontakt mit heiBen Fliissigeiten wie Kaffee oder Tee kinnen leichte Flecken auf den hellen Oberfldchen auftreten. Flecken lassen sich mit einem Gummischwamm abmildern

(1) AubBer : N0O05, B070, B117 ®
(2) Entspricht E 0,5 gemaB der handelsiblichen Bezeichnung y y
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Scheda Tecnica

POLYPREY® - Polyrey HPL® composito su pannello

Pannello di truciolare Pannello di truciolare Pannello di truciolare Pannello MDF
standard ignifugo idrorepellente standard

Pannello multistrato
di betulla per impiego
interno in ambienti umidi

QUALITA SUPPORTO

N 5744,0
< % TIPO NORMALIZZATO EN 312 Tipo P2 EN 312 Tipo P2 EN 312 Tipo P3 EN 636-2
@ SPESSORE SUPPORTO (mm) 18
RIVESTIMENTO SUPPORTO Laminato decorativo ad alta pressione HPL® - tutte le finiture

CARATTERISTICHE NORMA UNITA
Proprieta fisiche e dimensionali

Densita EN 323 650 +/- 10 % 700 +/-10 % 670 +/-10 % 760 +/- 10 % 720 +/-5%
Umidita franco fabbrica EN 322 % 5al3 Adall 8al2
Tolleranza su spessore 1S0 13894-1-6.4 mm +/-0,5 +0,3/-1
Tolleranza sulla lunghezza IS0 13894-1-6.1 mm +/-5
Tolleranza sulla larghezza IS0 13894-1-6.1 mm - 5/+10
Tolleranza su linearita dei bordi 1S0 13894-1-6.2 mm/m +/-0,5
Tolleranza su ortogonalita IS0 13894-1-6.3 mm/m <?
Tolleranza su planarita

® Spessore supporto < 16 mm \ IS0 13894-1-6.7 \ mm/m \ Non necessario

© Spessore supporto > 16 mm mm/m <2

Proprieta meccaniche

R_e3|stenza all'urto di una sfera di piccolo EN 438-2-20 N >15 >15
diametro 5 mm con percussore
fosss s e 0 20y | B2 |
Qualita del sigillo di colla 1S0 13894-1-8 Niveau
Resistenza al distacco della superficie 1S0 13894-1-9 Mpa >1,0 >1,0

Resistenza al distacco delle viti da legno
 Sulla facciata

- Spessore supporto < 16 mm [ e \ N/mm [ 100 [ -
- Spessore supporto > 16 mm \ L \ N \ 1500 \ 2000
 Sul bordo
- Spessore supporto < 16 mm \ o \ Non applicabile \ -
- Spessore supporto > 16 mm \ B e : \ 500 \ 1500
Resistenza in flessione
® Punto di rottura per supporto 18 mm >35 >60
o Modulo di elasticita per supporto 18 mm 15016978 Mpa > 4500 > 6000
Trazione perpendicolare 1S0 13894-1-10 Mpa >(,35
Resistenza all'acqua - max. rigonfiamento del o
bordo 1S0 13894-1-19 % 15 ‘ 5 ‘ 15 5
Protezione del substrato dal vapore acqueo 1S0 13894-1-14 mm <0,1
Proprieta superficiali
Difetti di superficie
 Puntini [ [ mm¥ymz ] <1
o Linee | Bl | mm/mz_ | <10
Resistenza all'usura - punto iniziale
© GRANIT > 450
® EPM / CUIR / TCR-TCL-ALG ™ o >50
o Perlescente 1 EN 438-2-10 N. di g >50
o Altre finiture >150
Resistenza al vapore acqueo
* BRIHG \ o | 3
o Altre finiture ‘ EN 438-2-14 ‘ Classe ‘ 1
Resistenza al calore umido
* BRIHG | o | 3
o Altre finiture | EN 12721 ‘ Classe® \ 4
Resistenza al calore secco 180 °C (per 20 minuti)
* BRIHG \ o | 3
o Altre finiture ‘ EN 438-2-16 ‘ Classe @ ‘ 1
Resistenza ai graffi
© BRIHG / EXM / ALG 2
© TOUCH / TCR / TCL EN 438-2-25 Grado® 4
o Altre finiture 3
Resistenza alle macchie
. . x .
® Gruppi le?2 EN 438-2-26 Classe TCH/TCR /TCL : 3* /Altro :
® Gruppo 3 4
Resistenza alle bruciature di sigaretta EN 438-2-30 Classe® 3

Caratteristiche sanitarie e ambientali
D-s2,d0 B-s2,d0 D-s2,d0 D-s2,d0

TCH Finiture : D-s2,d1 TCH Finiture : D-s2,d1 TCH Finiture : D-s2,d1 TCH Finiture : D-s2,d1

Caratteristiche sanitarie e ambientali

D-s2,d0

Reazione al fuoco EN 13501-1 Euroclass TCH Finiture : D-s2,d1

Contatto con gli alimenti EN 13130-1 - Adatto

L . EN717-2 Classificazione E1?: <0,05ppm (< 62 pg /m?)
Emissioni di formaldeide EN 16516 Valore E1 :<0,lppm (< 124 g /m?)
Comportamento antibatterico JIS 7 2801:2000 | Riduzione in % >99,9 % (LOG 3)
Emissioni di sostanze volatili IS0 16000-9 | Classificazione A

Tipo P2 : Panelen voor interieurinrichting die in een droge omgeving gebruikt worden. / Type P3 : Panelen voor binneninrichting die in een vochtige omgeving gebruikt worden.

(a) Classe : 1 = Deterioramento della superficie. 2 = C: i d'aspetto. 3= moderato. 4 = C: limitato visibile da certe angolazioni. 5 = Nessun cambiamento. / (b) Grado : 2 = Graffi continui a 2N. 3 = Graffi continui a 4N. 4 = Graffi continui a 5N.

*Al dila di 2 ore di contatto, caffé e té possono lasciare leggere macchie sulle superfici chiare. Per evitare qualsivoglia danno sul piano estetico, é fortemente consigliato di ripulire immediatamente in caso di contatto con i suddetti liquidi. In caso di macchie, sara possibile attenuarle con I'utilizzo di una gomma spugna.
(1) Eccetto: N005, B070, B117

p— mpolyrey
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